
Меморандум 
по результатам проведения испытаний профнастила на испытательном стенде  

завода «Стальные конструкции» 

 
г. Рязань, ул. Восточный промузел, д.1       04.12.2025 
 
Участники: 
 

1. Елисеев Юрий Николаевич – руководитель ГП “Стальные Конструкции” 

2. Крючков Константин Юрьевич – ген. Директор ООО ПО “Эталон” 

3. Жердев Алексей Алексеевич – ген. директор ООО “АЛТКОН” 

4. Зуев Иван Вячеславович -  руководитель направления кровельных ограждений 

“Липецкпрофиль” 

5. Кленов Сергей Андреевич – руководитель техотдела ООО “Липецкпрофиль” 

6. Калюжин Денис Владимирович – ген. директор ООО “Липецкпрофиль” 

7. Игнатенко Татьяна Александровна – представитель РСПМ, “Металлоснабжение и сбыт” 

8. Дейнеко Александр Андреевич – заместитель исполнительного директора РСПМ 

9. Гизятуллин Ильнур Раэлевич –зам. руководителя ЦНИИСК им Кучеренко 

10. Назмеева Татьяна Вильсовна – эксперт АРСС, тех. директор “Два Элемента” 

11. Арутюнян Севак Наракович – научный сотрудник ГП “Стальные Конструкции” 

12. Голубев Денис Евгеньевич – зам. директора по научной работе ЦНИИПСК им Мельникова 

13. Каменщиков Николай Ильич – ГИП ЛСТК ЦНИИПСК им Мельникова 

14. Марков Александр Викторович – руководитель направления продаж ПАО “Северсталь” 

15. Богаделин Антон Евгеньевич -  менеджер СТПК ПАО “Северсталь” 

16. Кистерева Екатерина Александровна - менеджер ПАО “Северсталь” 

17. Русалеев Павел Сергеевич – менеджер ГП “Стальные Конструкции” 

18. Лунин Вячеслав Анатольевич - конструктор ГП “Стальные Конструкции” 

19. Ванякин Владимир Юрьевич – ИТ-специалист ГП “Стальные Конструкции” 

 
На производственной площадке ГК «Стальные конструкции» 04.12.2025 в 12:00 в 

присутствии участников проведено испытание профилированного настила СТ144-860 толщиной 
0,9 мм. Испытание профлиста производилось по схеме двухпролетной неразрезной балки, с 
пролетами 6,0 метров, загруженной равномерно распределенной нагрузкой. Материал 
профилированного настила в соответствии с сертификатом качества № 129-12463 сталь С350 по 
ГОСТ 14918-2020 (Предел текучести 375 Н/мм²). 

 
  Для испытания профилированного настила использовали стенд ГК «Стальные 

конструкции», который аттестован ООО «ПРОММАШТЕСТ Метрология» (аттестат № А-ПМТМ-

007/06/2025 от 11.06.2025г.). Стенд установлен в сухом отапливаемом помещении, испытания 

проводились при температуре 210С и естественной влажности. 

Стенд позволяет производить испытания профилированных настилов длиной образца до 

18 метров и шириной до 2,5 метров. За счет съемных опор, которые могут устанавливаться на 

стенд с шагом крепления один метр, возможно производить испытания различных расчетных схем 

(1, 2, 3-х и многопролетных схем). При опирании опор на стенд одна крепится неподвижно, а 

остальные подвижно, допускающие перемещение вдоль пролета. 

Стенд оборудован тензометрическим датчиками (точность 0,1 кг.), которые установлены 

под опоры стенда на отдельных фундаментах и датчиками линейного перемещения (точность 0,1 

мм.), которые устанавливаются под каждой гофрой образца до его испытания. Аттестованная 

автоматизированная система сбора данных обеспечивает непрерывную регистрацию, передачу и 

архивацию результатов испытания образцов в режиме реального времени. Это позволяет 

отслеживать изменение геометрических параметров испытуемого профилированного настила в 

динамике при его нагружении, что дает уникальные данные о его поведении под нагрузкой. 

 

 



 

До начала проведения испытаний был произведен контроль геометрической точности 

профиля на соответствие требованиям, приведенным в технических условиях (ТУ) и его толщины. 

Крепление профилированного настила к балкам стенда шириной 140 мм осуществлялось с 

помощью саморезов в каждой гофре на крайних и промежуточной опорах. Сверху настила 

укладывался жесткий утеплитель для моделирования мягкой кровли и распределения нагрузки от 

штучных грузов.  

 

Нагружение производилось мерными весами (блоками) от опор профнастила к центру 

пролета равномерно по длине, для моделирования равномерно распределенной нагрузки. 

 
 
 
 



 
После приложения каждой доли нагрузки испытываемое изделие выдерживалось под 

нагрузкой не менее 15 мин, до следующего этапа нагружения. Во время выдержки под нагрузкой 
производился тщательный осмотр поверхности изделия и фиксировались показатели величины 
нагрузки и прогибы образца в середине пролета. 

 
По результатам испытания образца отмечено следующее: 
 
-  при нагрузке 193 кг/м² зафиксировано начало потери местной устойчивости сжатых полок 

профнастила на промежуточной неразрезной опоре; 
 
- при нагрузке 247,1 кг/м² произошла необратимая пластическая деформация на 

промежуточной неразрезной опоре стенки и плоской сжатой полки, не имеющей загиб вверх, 
крайней гофры; 

 
- при нагрузке 286,3 кг/м² наступила необратимая пластическая деформация остальных 

сжатых полок и стенок образца (что 1,6 раза меньше, чем указано в ТУ на профлист). 
 

 

В соответствии с требованиями СП 260.1325800.2023 п. 5.2.2. - При расчете несущей 

способности конструкций следует учитывать параметры, которые характеризуют сопротивление 

поперечных сечений профилей внешним силам и зависят от их напряженно-деформированного 

состояния (НДС). Элементы ЛСТК по НДС следует выделить в особый класс (4-й класс НДС), при 

котором в упругой стадии происходит потеря местной устойчивости в сжатых частях сечения. При 

этом напряжения во всех частях сечения должны оставаться в пределах , то есть все 

сечение должно работать в упругой стадии. 

Исходя из этого, дальнейшее нагружение образца, с необратимой пластической 

деформацией сечения, для определения его несущей способности в соответствии с требованиями 

СП 260.1325800.2023 не требуется. 

Расчет профилированного настила СТ144-860 толщиной 0,9 из стали С350 (расчетное 

сопротивление 330 Н/мм²) в соответствии с СП 260.1325800.2023 с учетом редукции сечения 

показал, что несущая способность поперечного сечения при совместном действии изгибающего 

момента и опорной реакции над промежуточной неразрезной опоре составляет 249,54 кг/м². 

 



В результате обсуждения после испытания полученных данных участники пришли к 

мнению, что предельным состоянием 1 группы (потери несущей способности) необходимо считать 

момент достижения необратимой пластической деформации сечения, а не разрушения образца. 

В п. 5.2.1 СП 260.1325800.2023 указано, что расчет стальных конструкций следует 

выполнять по методу предельных состояний или на основании данных экспериментальных 

исследований. 

Участники отметили необходимость использовать результаты натурных испытаний для 

подтверждения несущей способности профлиста, поскольку результаты расчетов по СП260 и СП 

294 могут иметь противоречивую оценку. Отмечена необходимость дальнейшей работы по 

совершенствованию методики расчета несущей способности профнастила по ГОСТ 58901-2020 и 

СП260. 

Компания ООО «Стальные конструкции – Профлист» высказала готовность проводить 

испытания при принятии решения заказчиками о виде используемого для покрытий профнастила. 

 


