
Профилированный лист типа СКН90-1000(СКН90Z-1000) 

 
 

 

 



Таблица 15- Характеристики профилированного листа типа СКН90-1000 (СКН90Z-1000) 

 

Тип профиля 

 

Толщина 
материала, 

мм 

 

Площадь 
сечения F, 

cм2 

 

Масса 

1 м 

длины, кг 

Справочные величины на 1 м 
ширины  

Масса 

1м2, кг 

 

Ширина 

заготовки, мм 

Момент 
инерции,  

Ix, см4 

 

Момент 
сопротивления, см3 

Wx1,см3 Wx2,см3 

СКН90-1000-0,55 ** 0,55 7,7 6,7 96,41 21,77 16,09 6,62  

СКН90-1000-0,6 ** 0,60 8,4 7,2 108,30 24,02 18,22 7,17  

СКН90-1000-0,65 ** 0,65 9,1 7,7 120,42 26,19 20,45 7,72  

СКН90-1000-0,7 0,70 9,8 8,3 132,26 28,38 22,82 8,27 1400 

СКН90-1000-0,8 0,80 11,2 9,4 152,29 32,80 27,84 9,37  

СКН90-1000-0,9 0,90 12,6 10,5 172,33 37,25 33,26 10,47  

СКН90-1000-1,0 1,00 14,0 11,6 192,80 41,65 39,10 11,57  

СКН90-1000-1,2*** 1,20 16,8 13,8 229,74 50,57 48,80 13,77  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

(справочное) 
 

Таблицы предельных нагрузок для различных типов профилированных листов и вариантов их укладки 

Тип профиля 
Шаг опор, 

м 

Предельная нагрузка (кг/м2) при расчетной схеме 

Схема 1  

 

Схема 2 

 

Схема 3 

 

1 2 3 4 5 

СКН90-1000-0,7 

3,0 301* 189* 222* 

4,0 200 127* 151* 

6,0 66 69* 83* 

СКН90-1000-0,8 

3,0 480* 293* 342* 

4,0 256 199* 235* 

6,0 76 110* 121 

СКН90-1000-0,9 

3,0 686 431* 501* 

4,0 289 295* 347* 

6,0 85 165* 141 

СКН90-1000-1,0 

3,0 765 607* 705* 

4,0 324 420* 491* 

6,0 96 204 164 

СКН90-1000-1,2** 

3,0 913 971 1220 

4,0 316 545 612 

6,0 86 188 150 

 

 

Для профилированных листов, тип профиля СКН90-1000 - несущая способность определена для стали с пределом текучести Ry=320 
МПа(Н/мм²).       
 


