
Профилированный лист типа СКН50-600(СКН50Z-600) 

 

 



Таблица 11- Характеристики профилированного листа типа СКН50-600 (СКН50Z-600) 

Тип  профиля Толщина 
материала, 

мм 

Площадь 
сечения 

F, 

cм2 

Масса 

1 м длины, 
кг 

Справочные величины на 1 м ширины 

 

 

 

Масса 

1м2,кг 

 

Ширина 

заготовки, 
мм 

момент 
инерции Ix, 

см4 

момент 
сопроти-

вления, 
Wx1,см3 

момент 
сопротив-

ления, Wx2, см3 

СКН50-600-0,6** 0,6 6,60 5,6 43,37 24,65 12,03 9,40    

 
СКН50-600-0,65** 0,65 7,15 6,1 46,83 25,94 13,39 10,12 

СКН50-600-0,7 0,7 7,70 6,50 50,28 28,97 14,80 10,83 

СКН50-600-0,8 0,8 8,80 7,4 57,17 33,21 17,45 12,27 1100 

СКН50-600-0,9 0,9 9,90 8,2 63,83 37,03 19,47 13,72  

СКН50-600-1,0 1,0 11,00 9,1 70,53 40,89 21,53 15,15  

СКН50-600-1,2*** 1,2 13,20 10,8 83,50 48,39 25,50 18,03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

(справочное) 
 

Таблицы предельных нагрузок для различных типов профилированных листов и вариантов их укладки 

Тип профиля 
Шаг опор, 

м 

Предельная нагрузка (кг/м2) при расчетной схеме 

Схема 1  

 

Схема 2 

 

Схема 3 

 
1 2 3 4 5 

СКН50-600-0,7 

2,0 675 668* 775* 

3,0 200 406* 385 

4,0 84 203 162 

СКН50-600-0,8 

2,0 768 736 851* 

3,0 228 449* 439* 

4,0 96 231 185 

СКН50-600-0,9 

2,0 858 866* 994* 

3,0 254 535* 489 

4,0 107 258 207 

СКН50-600-1,0 

2,0 948 1378 1722 

3,0 281 612 541 

4,0 118 285 228 

СКН50-600-1,2 

2,0 1122 1147 1434 

3,0 332 510 637 

4,0 140 287 270 

 

Для профилированных листов, тип профиля СКН50-600- несущая способность определена для стали с пределом текучести Ry=320 
МПа(Н/мм²).       
 

 


